
 

Machuca Tile Installation Guidelines (English) 

These guidelines provide essential instructions for installing Machuca Handmade Cement Tiles. 
Machuca Baldozas, Inc. is not responsible for improper installation or site-specific conditions. It 
is the client’s responsibility to ensure proper installation and maintenance. We recommend 
hiring a professional contractor experienced in cement tile installation. Before starting, please 
review these guidelines carefully. 

1. Handle tiles with care throughout the installation process to avoid chipping the 
edges/corners or damaging the surface. 

2. Store the boxes/tiles in a dry area to prevent moisture-related discoloration, stains, or 
permanent damage. 

3. Tiles may have surface residue, which will be removed during post-installation cleaning 
and ongoing maintenance. 

4. Install tiles on a stable, flat, and fully cured, crack-free surface, such as a cementitious 
topping, subfloor, or wall. 

For floor installations, a cementitious topping is required. This serves as the layer 
between the slab and the mortar or adhesive. Ensure that the topping is properly 
leveled to prevent excessive adhesive or mortar use. If the topping itself is less than 
25mm (1 inch) thick, reinforcement is not required. For toppings between 25mm and 
50mm, reinforcement is recommended. 

Maintain a preparation depth of 25mm (1 inch) below the finished floor line. This depth 
typically includes 19mm (0.75 inch) for most tiles and 6mm (0.25 inch) for the adhesive. 
However, for 30x30cm tiles, which are 25mm (1 inch) thick, the preparation depth 
should be increased accordingly. For preparation depths between 25mm and 31mm, 
use a thick-set adhesive rated for a 12mm (0.50 inch) thickness. For depths between 
31mm and 50mm, we recommend using dry-pack cement. 

5. Before starting installation, fully submerge the tiles in a clean container of water and 
wait until all air bubbles disappear. 

6. Use a high-quality thin-set adhesive. If using a cement mixture, ensure it is dry-pack 
cement only (1-part cement, 2.5 parts sieved sand, with just enough water to form a 



workable mortar). Do not use wet-pack cement. Excessive water can weaken the mix 
and may evaporate through the tile, potentially causing discoloration, efflorescence, or 
other surface damage. 

7. Apply adhesive evenly (100% coverage) to the back of each tile using a large notch 
trowel. Ensure tiles are level using hand pressure or a level bar ONLY. Do not tap or 
beat the tiles with a mallet or rubber hammer, as this may cause hairline cracks after 
installation. Remove excess adhesive from the surface with a damp cloth or sponge 
while it is still fresh. If tiles need cutting, use a sharp diamond blade with water to 
prevent edge chipping. 

8. Allow 2-3 days before grouting to allow tiles to set properly. 
9. The recommended grout joint width is 2mm or less. Tile spacers, ideally 1mm, should be 

used to ensure evenly spaced grout joints. Grout should completely fill the joints, 
leaving no voids or gaps. It is important to apply grout in small sections at a time and to 
remove the excess immediately to prevent staining. When applying grout, use a rubber 
float at a 45-degree angle to properly press it into the joints. Do not spread grout over 
the entire tile surface, as this can cause unnecessary wastage and increase the risk of 
staining. Typical cement grout is white or grey unpigmented grout. 

Note: We do not recommend dark or colored grout, as it can easily stain the 
lighter areas of the tile and may be extremely difficult to remove once applied. 

10. After installation, clean tiles with a neutral detergent and water, ensuring that all extra 
residue or mortar is removed. Do not allow liquids to pool or sit on the tile surface (e.g., 
wet buckets, footmarks, cups, or spills). 

11. Maintain and keep the area clean after the laying of tiles. Grease, oil, sawdust, and 
paint may stain the tiles and may be very difficult to remove. If there is construction 
nearby, cover the tiles properly with a clean & clear plastic sheet. Do not use cardboard 
for cover, as damp cardboard may stain the installed tiles. Do not allow heavy 
machinery or other construction equipment to pass or lay on top of the tiles while they 
are uncovered or while the adhesive is still curing. Do not stick tape onto the face of the 
tile, as the residue might be difficult to remove. 

12. When sanding or cutting any type of wood near installed cement tiles, always cover the 
tiles with clean & clear plastic to prevent sawdust or wood shavings from settling and 
causing permanent stains. Fine wood particles can seep into the tile surface if not 
cleaned immediately. Ensure the covering is properly secured to keep all debris out. 

13. For added protection, apply additional coats of colorless wax or polish the tiles using a 
floor polisher after installation. Ensure tiles are clean before waxing or polishing. 

14. For ongoing maintenance, clean with a neutral detergent. In high-traffic areas, 
additional maintenance may be required. Over time, the tiles will develop a natural 
patina, which enhances their appearance. Regular cleaning will help prevent water 
spotting. For further care instructions, please refer to our Maintenance Guidelines. 
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Mga Alituntunin sa Pag-install ng Machuca Tile 

Ang mga alituntuning ito ay nagbibigay ng mahahalagang tagubilin para sa pag-install ng 
Machuca Handmade Cement Tiles. Ang Machuca Baldozas, Inc. ay hindi mananagot sa maling 
pag-install o mga partikular na kondisyon ng site. Responsibilidad ng kliyente na tiyakin ang 
tamang pag-install at pagpapanatili. Lubos naming inirerekomenda ang pagkuha ng propesyonal 
na kontratista na may karanasan sa pag-install ng cement tiles. Bago simulan ang pag-install, 
mangyaring basahin nang mabuti ang mga alituntuning ito. 

1. Hawakan nang maingat ang mga tile upang maiwasan ang pagkachip ng mga gilid o 
sulok at maiwasan ang pagkasira ng ibabaw. 

2. Ilagay ang mga kahon/tile sa tuyo at maayos na lugar upang maiwasan ang pagkakaroon 
ng discoloration, mantsa, o permanenteng pagkasira dulot ng kahalumigmigan. 

3. Maaaring may natitirang residue sa ibabaw ng mga tile. Ito ay matatanggal sa post-
installation cleaning at regular na maintenance. 

4. I-install ang mga tile sa isang matatag, patag, at ganap na tuyong ibabaw na walang 
bitak, tulad ng cementitious topping, subfloor, o pader.  

Para sa mga sahig, kinakailangan ang cementitious topping bilang pagitan ng slab at 
mortar o adhesive. Dapat itong pantay upang maiwasan ang labis na paggamit ng 
adhesive o mortar. Kung ang topping ay mas manipis sa 25mm (1 inch), hindi 
kinakailangan ang reinforcement. Kung nasa pagitan ng 25mm hanggang 50mm, 
inirerekomenda ang reinforcement.  

Panatilihin ang lalim ng paghahanda na 25mm (1 inch) sa ibaba ng natapos na antas ng 
sahig. Karaniwan, kasama sa lalim na ito ang 19mm (0.75 inch) para sa karamihan ng 
mga tile at 6mm (0.25 inch) para sa pandikit. 

Para sa mga 30x30cm na tile na may kapal na 25mm, kailangang taasan ang lalim ng 
paghahanda. Para sa lalim ng paghahanda na 25mm hanggang 31mm, gumamit ng thick-
set adhesive na may kapasidad na 12mm kapal. Para sa 31mm hanggang 50mm, 
inirerekomenda ang dry-pack cement. 



5. Ibabad nang buo ang mga tile sa malinis na tubig hanggang sa mawala ang lahat ng bula 
ng hangin bago ito i-install. 

6. Gumamit ng de-kalidad na thin-set adhesive. Kung gagamit ng cement mixture, tiyakin 
na ito ay dry-pack cement lamang (1 parte semento, 2.5 parte salang buhangin, at sapat 
na tubig upang makabuo ng malapot na halo). Huwag gumamit ng wet-pack cement. 
Ang paggamit ng sobrang tubig ay maaaring magdulot ng paghina ng pinaghalong 
semento at maaaring sumingaw sa pamamagitan ng tile, na posibleng magdulot ng 
discoloration, pagtubo ng mapurol na puting latoy (efflorescence), o iba pang pinsala sa 
ibabaw ng tile. 

7. Pantay na ipahid ang pandikit (100% sakop) sa likod ng bawat tile gamit ang isang 
malaking notched trowel. Siguruhin na pantay ang mga tile gamit lamang ang kamay o 
level bar. Huwag gumamit ng martilyo o rubber mallet, dahil maaari itong magdulot ng 
maliliit na bitak matapos ang pag-install. Tanggalin ang sobrang pandikit sa ibabaw 
gamit ang mamasa-masang tela o espongha habang sariwa pa. Kung kailangang putulin 
ang mga tile, gumamit ng matalim na diamond blade na may tubig para maiwasan ang 
pagkapingas ng gilid. 

8. Maghintay ng 2-3 araw bago mag-grout upang matiyak ang tamang pagkapit ng mga tile. 
9. Ang inirerekomendang lapad ng grout joint ay 2mm o mas manipis. Gumamit ng tile 

spacers na 1mm upang matiyak ang pantay na pagitan ng grout. Punan nang buo ang 
mga grout joint na walang maiwang butas o puwang.  Mahalagang mag-apply ng grout 
sa maliit na bahagi o seksyon lamang sa bawat pagkakataon at tanggalin agad ang 
sobra para maiwasan ang pagmantsa. Para sa pag-apply ng grout, gumamit ng rubber 
float sa 45-degree na anggulo para matiyak na maayos itong maipasok sa mga joint. 
Huwag ikalat ang grout sa buong ibabaw ng tile, dahil maaari itong magdulot ng pag-
aksaya at tataas ang posibilidad ng pagkamantsa. Ang karaniwang cement grout ay puti 
o kulay abo na walang pigmento.  

Paalala: Hindi namin inirerekomenda na gumamit ng dark o may kulay na grout dahil 
maaari itong permanenteng makapinsala sa mas mapupusyaw / mapuputing bahagi ng 
tile. 

10. Pagkatapos ng pag-install, linisin ang mga tile gamit ang neutral detergent at tubig 
upang matanggal ang natitirang residue o mortar. Huwag hayaang may maiwang likido 
sa ibabaw ng tile upang maiwasan ang mantsa (halimbawa, mga basang timba, bakas ng 
paa, mga tasa, o mga natapon na likido). 

11. Panatilihing malinis ang lugar matapos ang paglalagay ng mga tile. Ang grasa, langis, 
sawdust, at pintura ay maaaring magdulot ng matinding mantsa na mahirap alisin. 
Takpan ang mga tile gamit ang malinis at malinaw (clear) na plastic sheet kung may 
kasalukuyang konstruksiyon sa lugar. Huwag gumamit ng karton bilang pantakip dahil 
maaaring magdulot ito ng mantsa kapag nabasa. Huwag hayaan ang mabibigat na 
makina o gamit na ipatong o dumaan sa ibabaw ng tile habang hindi pa ito ganap na 
natutuyo o natatakpan. Huwag magdikit ng tape sa ibabaw ng tile, dahil maaaring 
mahirap tanggalin ang mga residue nito. 



12. Kapag nagliliha o nagpuputol ng anumang uri ng kahoy malapit sa mga naka-install na 
cement tile, kailangan takpan ang mga tile ng malinis at malinaw (clear) na plastik para 
maiwasan ang pagdikit ng sawdust o wood shavings at magdulot ng permanenteng 
mantsa. Ang mga pinong particles ng kahoy ay maaaring tumagos sa ibabaw ng tile kung 
hindi linisin agad. Siguruhin na maayos ang pagkaka-secure ng takip para hindi 
makapasok ang anumang debris. 

13. Para sa dagdag na proteksyon, maglagay ng colorless wax o polish gamit ang floor 
polisher matapos ang pag-install. Siguruhing malinis ang mga tile bago ito i-wax o i-
polish. 

14. Regular na linisin ang mga tile gamit ang neutral detergent upang mapanatili ang kalidad 
nito. Sa mga lugar na may mataas na foot traffic, maaaring kailanganin ang mas madalas 
na maintenance. Sa paglipas ng panahon, bubuo ang natural na patina sa mga tile na 
nagbibigay karakter sa kanilang anyo. Iwasan ang tubig na naiwan sa ibabaw upang 
maiwasan ang water spotting. Ang regular na paglilinis ay makakatulong para maiwasan 
ito. Para sa iba pang detalye ng pag-aalaga at maintenance, sumangguni sa aming 
Maintenance Guidelines. 

Epektibo simula Pebrero 2025. 

 

 

 

 

 

 

 

 


